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В 2004 г.  ООО «Теплогазпроект» был разработан проект «Модульная котельная МКГ-4,5 п.Солнечный г.Нытва» шифр: 129-2004, заказчик ООО «Тепломонтаж». В 2005г. указанная котельная была запущена в эксплуатацию.

Годовой расход тепла на отопление (8 786, 43 Гкал) и горячее водоснабжение (363,14 Гкал) был предусмотрен из расчета 229 суток, т.е. в течение отопительного периода.

В настоящее время фактический годовой расход составляет: на отопление 2 308,6 Гкал и горячее водоснабжение 280,81 Гкал.

На котельной установлены  три водогрейных котла КВ-Г-1,25-115, согласно проекту и техническому паспорту минимальный расход воды через водогрейный котел составляет – 28,7 т\час.

После окончания отопительного периода фактический расход отопительной воды при использовании двух водоподогревательных установок для целей горячего водоснабжения (одна находится на ул. Луговая д. 24, вторая на ул. К. Симонова д. 16\1) вместе с открытым байпасным устройством  составляет – 14,7 т\час.

Сокращение расхода воды через водогрейный котел ведет к нарушению циркуляции в нагревательных контурах, росту гидравлического сопротивления, что приводит к вскипанию воды в отдельных трубах и отложению накипи, и как следствие - пережог труб с последующим их повреждением.

После окончания отопительного периода обслуживающий персонал был вынужден работать в режиме частого пуска и останова газоиспользующего оборудования, вследствие чего выходят из строя приборы безопасности, включенные в систему защит и блокировок, что может привести к инциденту или к аварийной ситуации. 

В межотопительный период 2018г. (май-сентябрь) подача теплоносителя для нужд ГВС не осуществлялась, т.к. на установленном оборудовании модульной котельной отсутствует  техническая возможность осуществлять подачу теплоносителя для нужд горячего водоснабжения в межотопительный период.
На основании вышеизложенного предлагаю предусмотреть для модульной котельной микрорайона Солнечный в Схеме теплоснабжения невозможность подачи теплоносителя для нужд горячего водоснабжения в межотопительный период.
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